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Applicazioni - Applications
Gas Industriali e gas Medicali

Industrial and medical gases

Filtro a tazza serie “FT”, a bassa perdita di carico.
Realizzato in lega di alluminio e trattato con Niploy Process.
Idoneo per tutti i gas del Gruppo I.

Filter housing series FT, low pressure drop.

Made by aluminum alloy and treated with Niploy Process.
Suitable for all gases of Group .

Vantaggi - Benefits

Adatto a temperature molto basse e molto alte
Facile montaggio
Possibilita di rigenerazione

Suitable for very low and very high temperature
Easy assembly
Possibility of re aeneration

Manutenzione - Maintenance
Consigliamo la sostituzione della cartuccia ogni 12 mesi

We recommend replacing the cartridge every 12 months

ot wowr | fresenemesina
FT12 w” 40 bar
FT100 1” 40 bar
FT200 2” 40 bar

PORTATE A TEMPERATURA AMBIENTE Ap minimo 0,1 bar
Minimum flow rates at ambience temperature Ap minimum 0,1 bar

FT12 15 bar 200 Nm3/h
FT100 15 bar 350 Nm3/h
FT200 15 bar 500 Nm3/h
Dati Tecnici — Technical data
Pressione massima — Maximum pressure 40 bar
Pressione minima di utilizzo — Minimum operating inlet pressure 1 bar

Materiale corpo — Body material
Materiale tazza — Cup body

Materiale tenuta - Sealing material
Filtraggio standard - Standard filtering

Alluminio - Aluminum
Alluminio - Aluminum
EDPM / VITON

80 micron
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Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

The specifications given in this document represent the state of engineering at the time of publishing. We reserve the right to make modifications to the specifications and materials.



